1 Tétel
Ismertesse a villamos szerelvények fajtáit, védettségüket!

A villamos szerelvények olyan eszközök amelyek valamiien géphez,készülékhez,vezetékhez  tartozó még gyártáskor nem beleépített 200 A – nél nem nagyobb névleges áram átadására kénes alkatrész.

Ilyenek például:-Dobozkapcsólok

                          -Dugós csatlakozók

                          -Nyomógombok

                          -Foglalatok
                          -Lámpatestek

Védettségük IP szabvány szerint:

Def.: A villamos szerelvények védettsége határozza meg,hogy  a gyártmány milyen mértékben áll ellen a víz,por és egyéb behatások ellen.

A védettséget 2 betű és 2szám jelzi a védettség fokát.(pl IP 44)

A számjegyeket táblázatba sorolhatjuk 

1-számjegyek: 0 víz ellen nincs védve

                        1 függőlegesen eső kondenzvizcseppek 

                        2 legfeljebb 15 esési szögű vízcseppek

                        3 esővíz legfeljebb 60 esési szög

                        4 bármely irányú fröcskölés
                        5 bármely irányú sugár

                        6 tengeri hajófedélzeti behatással
                        7 rövid vízbemerítés káros hatásai

                        8 tartós vízbemerítés káros hatásai

0 szabadon érinthető: IP 00,:IP 01

1 tenyérrel nem érinthető: IP 10,:IP 11,:IP 12,:IP 13

2 ujjal nem érinthető: IP 20,:IP 21,:IP 22,:IP 23
3 2.5mm-es huzallal nem érinthető:IP 30,:IP 31,:IP 32,:IP 33,:IP 34

4 1mm.es huzallal nem érinthető:IP 40,:IP 41,:IP 42,:IP 43,:IP 44

5 finom por behatolhat de nem okoz üzemzavart:IP 50,:IP 54,:IP 55,:IP 56

6 finom por sem hatolhat be:IP 60,:IP 65,:IP 66,:IP 67,:IP 68

A 2.számjegy a kézzel érinthetöségre figyelmeztet.
