2  c)
Ismertesse az alumínium és a réz tulajdonságait, és villamos ipari felhasználásukat!

Alumínium: 
Tulajdonságai: 

· Ezüstfehér színű

· Könnyűfém 2700 kg/m3
· Olvadáspontja 660C0
· Jól vezeti a hőt és a villamos áramot
· Felületi védő oxid réteg
· Ötvöző és szennyező anyagok rontják a vezető képességeit
· Nem mágnesezhető (paramágneses)
· Jól ellenáll a légköri korróziónak, víznek, salétromsavaknak, élelmiszereknek
· Nem ál jól ellen tengervíznek, lúgoknak
· Kis szilárdságú lágy anyag képlékeny és jól alakítható (tiszta állapotban)
· Szilárdsági technológia tulajdonságai javíthatok: ötvözéssel, hőkezeléssel
Alumínium villamos ipari felhasználása:

· Vezeték alumínium: 99.5% tisztaságú

· Vezetékek, huzalok

· Nagy tisztaságú

· Villamos alapműszerek lengőtekercsei, papír, elektrolit kondenzátor

· Távvezetékek
Réz:

Tulajdonságai:

· Színe: Vörös
· Olvadáspontja 1083 C0
· Sűrűsége: 890 kg/m3
· Jó elektromos és hővezető
· Vékony felületi oxidréteg zöld
· Oxidáló savak oldják
· Kis szakító szilárdság
· Rosszul önthető
· Kemény és lágy forrasztással jól egyesíthető
· Tulajdonságai javíthatóak ötvözéssel, hőkezeléssel.
Réz villamos ipari felhasználása:
· Vezeték

· Kábel anyag

· Csatlakozok

· Kommutátornál

· műszertengelynél

· áramvezetők
